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INTRODUCTORY NOTES  
  
The Unit is a positive input ventilation unit, designed to be installed on a wall of a dwelling to continually supply 

filtered fresh air into the building. The system consists of a fan unit with heater.  

  

The Unit has an adjustable speed settings. These speeds are set during installation; there are 2 pre-set speeds or an 

option allowing the speeds to be chosen manually from 10 L/s - 30 L/s. The Unit uses a sensor to monitor the supply 

temperature into the room. If the ambient room temperature exceeds 27ÁC (adjustable during commissioning), the 

unit will automatically switch to standby (no airflow), unless installed in radon mode (selectable during 

commissioning).  

  

All models are supplied with a heater; the element is activated by default when the supply air temperature drops 

below the adjustable threshold. The heater will try and maintain the supply air temperature at the threshold 

temperature. The threshold temperature can be adjusted during commissioning.  

  

The unit also incorporates a data logging function. This function will display total runtime of system, energy 

consumption of the fan and energy consumption of the heater. This data is resettable (when in data logging menu, 

hold the + and ï button for 15 seconds until you see the word ñRESETò on the display).  
  

SAFETY AND GUIDANCE NOTES  

  

  IMPORTANT:  READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE COMMENCING THE 

INSTALLATION  

  

1. DO NOT install this product in areas where the following may be present or occur:  

1.1. Excessive oil or a grease laden atmosphere.  

1.2. Corrosive or flammable gases, liquids or vapours.  

1.3. Ambient temperatures higher than 40ÁC or less than -10ÁC.  

1.4. Possible obstructions which would hinder access or removal of the Fan.  

1.5. Relative humidity above 90%  

1.6. Sudden ductwork bends or transformations close to the Unit.  

1.7. Unit must be mounted over 1.8m from floor level.  

2. All wiring to be in accordance with the current I.E.E. Regulations, or the appropriate 

standards of your country and MUST be installed by a suitably qualified person.  

3. The fan must be provided with a 3A fused, isolator switch capable of disconnecting 

all poles, having a contact separation of at least 3mm.  

4. Ensure that the mains supply (voltage, frequency, and phase) complies with the 

fanôs rating label.  

5. The fan should not be used where it is liable to be subjected to direct water spray.  

6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 

play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children without supervision.  

7. Precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the 

open flue of gas or other fuel-burning appliances.  

8. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.   
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9. Children aged from 3 to 8 years shall only switch on/off the appliance provided the 

unit is installed as intended for normal operation and they have been given 

supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the 

hazards involved.   

10. Children aged 3 to 8 shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform 

user maintenance.  

  
Caution - some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular 

attention has to be given where children and vulnerable people are present.  

  
UNIT SIZE  
  
  

  
  
UNIT MOUNTING  
  

Unit to be mounted horizontally Unit must be 

mounted over 1.8m from floor level.  
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TYPICAL INSTALLATIONS  
  

ABS COVER ONLY  
  

 
  

1. Insulate all ducting running from atmosphere and any ducting that passes through an unheated space. 

Choose either a side or rear inlet position for the unit.  

 

  
1. Securely connect the flexible ducting to the unitôs spigot, using worm-drive clip or cable ties. See 

page 29, Outlet Option 3 for Install details.  

2. Extend the flexible ducting to its full length, to prevent moisture collection & avoids airflow issues.  

3. Secure diffuser to flexible ducting, using worm-drive clip or cable ties. We recommend a maximum of 2m length of 

flexible duct (inlet and outlet) however, this could vary depending on the airflow requirements of the individual 

property. For the best performace and lowest noise, rigid ducting should be used where possible.  

  

The diagram below is simplified, the inlet ducts, duct cover and clips are not shown, your installation may vary.  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGID DUCT INSTALLATION  

http://www.behmor.com.au/big-tick.jpg
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1. Securely connect the rigid ducting to the unitôs spigot, using a suitable adhesive. See Outlet Option 3 

for Install, page 29.  

2. Secure diffuser to the rigid ducting, using a suitable adhesive.   

3. We recommend a maximum of 2.5m of rigid duct (Inlet and outlet) with a maximum of two 90Á bends however, 

this could vary depending on the airflow requirements of the individual property.  

 

The diagrams below are simplified, the inlet ducts, duct cover and clips are not shown, your installation may vary.   
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INSTALLATION  
  
The Unit is wall-mounted using the bracket and fixings supplied (or other suitable fasteners).  

The wall should have sufficient strength to support the unit.  

Ensure there is sufficient space around the unitôs base plate, when installing, to allow fitting & removal of the cover 

for servicing & maintenance. (See image below).  

Take into consideration the routing of the cable and the ducting that must be fitted to the inlet spigot. The 

unit can be mounted vertically or horizontally on a vertical wall.  

IMPORTANT  
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INLET OPTIONS  
  

OPTION - 1  

  
  
  
  
  
  

Hand tighten these 2  
screws, when fitting the  
scroll assembly.  

Feed power supply cable  
( and optional Heater Switch  
cable) through Base plate  
or bottom left hand side of  
unit, then through the rear  
of the foam before securing  
unit.  
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If installing the unit with the air supply   
coming through the rear, the metal  
plate cut-out will need to be removed from  
base plate and the rear foam  
case will need to be cut-out before mounting.  
See next page for details.  

OPTION - 2  
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Base Plate  

  
  

Rear Foam  
  
  
  
  

 

  Using the centre mark, cut through the foam housing using a hole saw   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Snip the three tabs to remove the insert 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION 1  EXIT OPTION 

 

OPTION 1  
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OPTION 2   
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OPTION 3  
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FILTER INSTALLATION  

  
Please make sure the filter is fitted correctly and retained on top of the scroll. This will ensure that all the fresh air 

entering the dwelling has passed through the filter first.  

  

    Slide filter on top of scroll   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Push the filter onto the 

retaining clip to secure it. 
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Cover Plates & Blanking  
  

When using the cover plates on the front of the unit, care must be taken when snapping them free.  

Only the cover plate that is being used in the front of the housing needs to be modified.  

It is recommended to install the grille facing towards the ceiling to minimise the effect of cold draughts  

  

 

WIRING  
  
A means for disconnection must be incorporated, in the fixed wiring in accordance with the wiring 

regulations.  
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Use this cable clamp on scroll to 

secure mains power cable.  

 

 

 

 

Use this cable clamp on scroll to 

secure optional heater switch 

cable  

WARNING: THE POSITIVE VENTILATION UNIT AND ANCILLARY 

CONTROL EQUIPMENT MUST BE ISOLATED FROM THE POWER 

SUPPLY DURING THE INSTALLATION / OR MAINTENANCE.  

  

Mains supply voltages (220-240V AC) are present in this equipment which may cause death or serious injury 

by electric shock. Only a qualified electrician or installer should connect the power supply to this unit. The Unit 

is designed for operation from a single-phase alternating current source (220-240V AC).  

  

The unit must be connected with a suitable lead via a 3A switched fused spur.  

It should be capable of disconnecting all poles, having a contact separation of at least 3mm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
STANDARD WIRING)   
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 SMOKE ALARM WIRING  FOR REFERENCE ONLY  

IMPORTANT:   
  
In order to have the product switch off in the event of a fire 

it must be wired using a smoke alarm with a relay system.   

  

Use diagram as a reference and refer to the 
instructions provided by the manufacturer of the 
smoke alarm and relay in order to wire the unit 
correctly. Ensure the relay works correctly by testing 
the fire alarm; the unit should switch off when the 
alarm is sounding.  
  
  
  
  
  
  

START UP SEQUENCE  
  

When the unit is switched on it will first run through a period of system checks. During this time the display will show 

various system parameters before the fan motor starts. After 20 seconds the product will be ready for 

commissioning.  

  

COMMISSIONING  
  

Accessing the Commissioning Menu  

If the fan is powered and the display is not lit, then press any button to access the menu. After 30 seconds without 

menu activity the display will switch off, any changes to the settings will then be applied.   

  

There are three buttons on the front of the unit:  

  

 

               +          -   MODE  

  

The + button is used to increase the value of a setting, the ï button is used to reduce the value of a setting and the 

Mode button moves to the next menu item.  

  

LOCK FEATURE  
The lock feature will prevent the unit from being adjusted after commissioning as a pass code is required to access 

the menu. This can be set in the menu to any 3 digit hexadecimal combination.   

      

If the lock feature is enabled; when a button is pressed the display will show, ï ï ï. At this point enter the three digit 
code by first pressing + or ï until the first digit is correct then press MODE to move to the next digit. Repeat until the 
code is entered and press MODE to enter the commissioning menu. If the code is entered incorrectly, wait until the 
screen switches off then press any button to begin again.   

  

AIR FILTER  
The Unit is provided with an ISO Coarse (G4) filters which are suitable for removing airborne contaminants such as 

pollen and dust.   

  

Where improved filtration is required optional ISO ePM2.5 (F7) filters can be used. These filters are effective at 
removing finer particles such as particulate emissions from diesel engines. In urban areas close to main roads, ISO 
ePM2.5 (F7) filters are advisable in order to ensure the supply air is clear of these particles which are potentially 
harmful to health.   
  

  
WALLY 
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Where ISO ePM2.5 (F7) filters are fitted, please ensure the flow rate of the fan is as expected. F7 filters cause 

extra system resistance so it may be necessary to increase the fan speed to compensate.  

  

COMMISSIONING MENU STRUCTURE  
  

5ƛǎǇƭŀȅ ǘŜȄǘ  Lƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴ hǇǝƻƴ  {ŜƭŜŎǝƻƴǎ  

ǊƻǘπǊƻǘ  5ƛǎǇƭŀȅ Ǌƻǘŀǝƻƴϝ  ǊƻǘπǊƻǘ Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  Ǌπȅ Ǌƻǘ Ґ wƻǘŀǘŜŘ мулƻ  

Řπƴ κ Řπȅ  5ǳŎǘŜŘ ¸Ŝǎκbƻ  Řπƴ Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  Řπȅ Ґ ¸Ŝǎ  

Ǉπƴ κ Ǉπȅ  tǊŜǎŜǘ {ǇŜŜŘ bƻκ¸Ŝǎ  Ǉπƴ Ґ bƻ  Ǉπȅ Ґ ¸Ŝǎ  

ōлм π ōлн  bǳƳōŜǊ ƻŦ .ŜŘǊƻƻƳǎ мπн  ōлмκлн Ґ wŀƴƎŜ  ōлм Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  

ǘмл ς ǘол  CƭƻǿǊŀǘŜ млπол [κǎ  ǘмл ς ǘол [κǎ  

Ŏлр ς Ŏнл  IŜŀǘŜǊ ǎŜǘǇƻƛƴǘ рπнлϲ/  ŎлрπŎнлϲ/  Ŏлр Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  

CΦDп ς CΦCт  CƛƭǘŜǊ ŬǧŜŘ DпκCт  Dп Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  Cт Ґ hǇǝƻƴŀƭ  

Ǌπƴ κ Ǌπȅ  wŀŘƻƴ ƳƻŘŜ bƻκ¸Ŝǎ  Ǌπƴ Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  Ǌπȅ Ґ ¸Ŝǎ  

ǘнс ς ǘор  {ǳƳƳŜǊǝƳŜ Ŏǳǘƻũ нсπорϲ/  ǘнс ς ǘор Ґ wŀƴƎŜ  ǘнт Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  

ōǎǘ  .ƻƻǎǘ hǾŜǊǊǳƴ ¢ƛƳŜ  лΣ мΣ нΣ пΣ у ƘǊ  л Ґ 5ŜŦŀǳƭǘ  

Ŏπƴ κ Ŏπȅ  /ƻƳŦƻǊǘ aƻŘŜ ¸Ŝǎκbƻ  Ŏπƴ Ґ bƻ  Ŏπȅ Ґ ¸Ŝǎ  

ǳƴƭ κ ƭƻŎ   [ƻŎƪ ŦŜŀǘǳǊŜ hƴκhũϝϝ  ǳƴƭ Ґ ǳƴƭƻŎƪŜŘ   LƻŎ Ґ [ƻŎƪŜŘ  

ŎƻŘ  [ƻŎƪ ŎƻŘŜϝϝϝ  {Ŝǘ ōŜǘǿŜŜƴ л π C  

  

* This setting rotates the display only; the buttons retain their original function. For example; the mode button is 

on the right when in normal rotation and on the left when the screen is rotated and looking at the fan so the 

display is correctly orientated. ** Display: unl   

Description: menu lock on or off. When locked a code is required to access the menu  

Options: unl ï unlocked Loc ï Locked.  

*** Display: cod  

Description: Set the menu lock code. This is a 3 digit hexadecimal code, set between 0 - F.   

Options: press up or down to start choosing the first digit then press mode to set and move to the next digit. Repeat 

to set the other two digits. Default override code is 999.  

  

  

For most installs the standard features allow for ample adjustability, however in some install situations the advanced 

features will improve the unitôs performance or acceptability.   

  

Radon mode keeps the fan running even at high temperatures to prevent the build-up of dangerous radon gas in 

the property. If this is not required it is recommended not to use this setting.   

  

  

SPEED SETTINGS  
  

The unit will run constantly at the set speed, with the following exceptions.  

If the ambient inlet temperature exceeds the Summertime Cut-off temperature 27ÁC (default), the Unit automatically 
switches to standby (no airflow). If Radon Mode in enabled, the Unit will continue to run beyond the normal 

threshold temperatures.  

 

Purge/Boost-Mode: Boost-mode is initiated when an LS signal is detected. The fan speed will then be set to 

maximum until the LS signal is removed.  
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The speed settings on the Unit are fully adjustable between 10 L/s and 30 L/s ό36-108 m/h) via the manual 
speed setting option. Alternatively there are 2 Pre-set speeds, the speed settings relate to the number of 

bedrooms with, for example, setting b02 being for a two bedroom dwelling. For the approximate flow rates at 

each setting see table below.  The Unit must be set to provide adequate ventilation according to Part F of the 

building regulations.   

  

 Ducted Mode ï No            Ducted Mode ï Yes  

 When No Ducting is used                  When Ducting is used  

      

  

  

 

  

 

  

 

 

 

The table shows a set up representative of a good, low resistance install. When F7 filters and/or a long duct 

run are used it may be necessary to use the manual speed selection to meet the required flow rate. It is the 

responsibility of the installer to ensure that appropriate speeds are selected.  

  

When ducted mode is enabled, the fan speed is increased to compensate for the additional restriction caused by 

the fitted ducting.  

  

COMFORT MODE  
  
The comfort mode feature offsets/delays the boost when LS has been activated until after LS has been deactivated 

(up to a maximum of 20 minutes). Therefore reducing any nuisance noise until after the user has left the room.    

  

When LS is deactivated, fan will run at boost mode for the length of time the LS was present (up to a maximum of 

20 minutes) plus the set overrun time.  

  

If the Boost Switch was activated for less than 3 minutes, no boost will occur to prevent nuisance activations.  

If the Boost Switch is still connected after 20 minutes, the fan will boost anyway. Once the Boost is disconnected, 

the fan will run for only 20 minutes plus the set overrun timeout.   

  

SERVICING AND MAINTENANCE.  
  

WARNING: THE POSITIVE VENTILATION UNIT AND ANCILLARY 

CONTROL EQUIPMENT MUST BE ISOLATED FROM THE POWER 

SUPPLY DURING THE INSTALLATION / OR MAINTENANCE.  

  

The fan motor uses sealed ball bearings, and does not require further lubrication.  

Apart from filter change the Unit contains no user serviceable parts.  

Under normal conditions; i.e. away from main roads and industrial areas it is recommended that the filter is checked 

annually and cleaned or replaced as necessary.  Otherwise change as required.  

The filter may be gently cleaned with a vacuum cleaner or washed in a soapy water solution and allowed to air dry 

before re-fitting.  Do not dry the filter in a tumble dryer.   

When re-fitting make sure that the filter is fitted correctly. This will ensure that all the fresh air entering the 

dwelling has passed through the filter first.  
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ACCESSING DATA LOGGER MENU  
  
To access the menu for data that the unit stores press and hold the mode button for 5 seconds. The menu structure 

is shown below, press mode to move to the next item:  

  

Display text  Description  

tot run 00y 00d  Total run time in years and days  

Fan EnErgy 00(Wh)  Energy used in last 24 hours displayed in Wh  

Heat EnErgy 00(kWh)  Energy used in last 24 hours displayed in kWh  

FiltEr ï 100  Percentage duration left on filter life  

  

  

  
  

To exit the menu press MODE for 5 seconds or wait for the screen to switch off.  

  

  

Spares and accessories available for Wally :  

  

1305.0006 ABS SPARE COVER  

1305.0007 {t!w9 Dп CL[¢9w  

1305.0008 {t!w9 Cт CL[¢9w  
  

  

  

Disposal  

This product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. 

Check  your local authority for recycling advice.  

  

  

 

GUARANTEE 

 

1.General warranty conditions 

Refer to the general conditions of sale. 

The system must be installed by a qualified professional following the rules of the art, the standards in force and the 

requirements of our instructions. The system must be used normally and regularly maintained by a specialist. 

 

2 Length of warranty 

The ventilation unit and its assistant are guaranteed for 5 years for parts and labor (in our workshops). 

Data Examples  

Text scrolling from right to left  

In this example the display is showing a total run time of 1 year and 237 days.  

  
  
  
  

  

Text scrolling from right to left  

In this example the display is showing 34Wh of energy consumption in the previous 24h.  
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All peripherals (sensor, box) are guaranteed for 2 years for parts and labor (in our workshops). The warranty on our 

products runs from the date of their entry into service, which must be justified by the provision of the warranty 

certificate. 

 

3 Exclusion conditions  

Any installation failures linked to non-compliance with the manufacturer's recommendations, non-compliance with 

current standards and regulations, or lack of maintenance will be excluded from this guarantee. 

 

 
 

VMI® and are the brands released by VENTILAIRSEC SAS 
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La unidad es una unidad de ventilaci·n de entrada positiva dise¶ada para su instalaci·n en la pared de una vivienda 

con el fin de suministrar continuamente aire fresco filtrado al edificio. El sistema se compone de una unidad de 

ventilaci·n con calentador.  

  

La unidad permite configurar diferentes velocidades, que se ajustan durante la instalaci·n. Hay 2 velocidades 

preestablecidas o una opci·n que permite elegir manualmente las velocidades de 10 l/s a 30 l/s. La unidad utiliza un 

sensor para monitorizar la temperatura de suministro en la habitaci·n. Si la temperatura ambiente supera los 27 ÁC 

(ajustable durante la puesta en marcha), la unidad pasar§ autom§ticamente al modo de espera (sin flujo de aire), 

salvo que se instale en modo rad·n (seleccionable durante la puesta en marcha).  

  

Todos los modelos se suministran con un calentador. El elemento se activa por defecto cuando la temperatura del 

aire de suministro desciende por debajo del umbral ajustable. El calentador intentar§ mantener la temperatura del 

aire de suministro al umbral de temperatura. El umbral de temperatura se puede ajustar durante la puesta en marcha.  

  

  

La unidad tambi®n incorpora una funci·n de registro de datos. Esta funci·n mostrar§ el tiempo total de 

funcionamiento del sistema, el consumo energ®tico del ventilador y el consumo energ®tico del calentador. Estos 

datos pueden restablecerse (en el men¼ de registro de datos, mantenga pulsadas las teclas + y - durante 15 

segundos hasta que aparezca la palabra çRESETè en la pantalla).  
  

NOTAS DE SEGURIDAD Y ORIENTACIčN  

  

     IMPORTANTE:  

     LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIčN  

  

1. NO instale este producto en §reas donde pueda estar presente u ocurrir lo siguiente:  

1.1. Ambiente cargado de grasa.  

1.2. Gases, l²quidos o vapores corrosivos o inflamables.  

1.3. Temperaturas ambientales superiores a 40 ÁC o inferiores a -10 ÁC.  

1.4. Posibles obstrucciones que dificultar²an el acceso o la extracci·n del ventilador.  

1.5. Humedad relativa superior al 90%.  

1.6. Curvaturas o transformaciones repentinas de los conductos cerca de la unidad.  

1.7. La unidad debe montarse a m§s de 1,8m del nivel del suelo.  

2. Todo el cableado debe cumplir la normativa IEE vigente sobre instalaciones el®ctricas, o las normas 
apropiadas de su pa²s, y DEBE ser instalado por una persona debidamente cualificada.  

3. El ventilador debe estar provisto de un interruptor seccionador con fusible de 3A capaz de desconectar 
todos los polos, con una separaci·n entre contactos de al menos 3mm.  

4. Aseg¼rese de que la alimentaci·n de red (tensi·n, frecuencia y fase) cumple con la etiqueta de 

clasificaci·n del ventilador.  

5. No utilice el ventilador en lugares en los que pueda ser rociado directamente con agua.  

6. Este aparato puede ser utilizado por ni¶os a partir de 8 a¶os y por personas con discapacidad f²sica, 
sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sea bajo supervisi·n o hayan 

sido instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que entra¶a. Los 

ni¶os no deben jugar con el aparato, ni deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin 

supervisi·n.  

7. Se deben tomar precauciones para evitar el retorno de gases a la habitaci·n desde el sistema de 
combusti·n abierta de gas u otros aparatos de combusti·n.  

8. Los ni¶os menores de 3 a¶os deben mantenerse alejados del aparato, salvo que est®n bajo supervisi·n 

continua.   
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9. Los ni¶os de 3 a 8 a¶os solo deben encender o apagar el aparato si la unidad est§ instalada para su 
funcionamiento normal, y siempre que sea bajo supervisi·n o hayan sido instruidos sobre el uso seguro 

del aparato y comprendan los peligros que entra¶a.   

10. Los ni¶os de 3 a 8 a¶os no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de 
mantenimiento.  

  

 

Precauci·n: algunas partes de este producto pueden calentarse en exceso y provocar quemaduras. 

Preste una atenci·n especial en lugares donde haya ni¶os y personas vulnerables.  

 
 

  
DIMENSIONES DE LA UNIDAD  
  

  
  

MONTAJE DE LA UNIDAD  
  

En caso de montaje horizontal de la unidad.  

La unidad debe montarse a m§s de 1,8 m del nivel del suelo.  

 

INSTALACIONES TIPICAS PARA CUBIERTAS DE ABS SOLAMENTE  
  
  
Consulte las opciones de entrada 1 o 2 para las instalaciones, p§gina 7.  
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1. A²sle todos los conductos de la atm·sfera y los conductos que pasen por un espacio sin calefacci·n. Elija una 

posici·n de entrada lateral o trasera para la unidad.  

 
  

1. Conecte de manera segura el conducto flexible al ducto de la unidad, utilizando una abrazadera o 

bridas para cables. Vea en la p§gina 11 la opci·n de salida 3 para detalles de la instalaci·n.  

2. Extienda el conducto flexible a toda su longitud, para evitar la acumulaci·n de humedad y as² evitar 

problemas con el flujo de aire.  

3. Asegure el difusor al conducto flexible usando un clip de tornillo sin fin o bridas para cables. Recomendamos una 

longitud m§xima de 2 m de conducto flexible (entrada y salida); sin embargo, esto podr²a variar dependiendo de 

los requisitos de flujo de aire de la propiedad individual. Para obtener el mejor rendimiento y el menor ruido, se 

deben utilizar conductos r²gidos siempre que sea posible.  

  

El siguiente diagrama est§ simplificado, los conductos de entrada, la cubierta del conducto y los clips no se muestran, 

su instalaci·n puede variar.  

 

  
  
  

  
  
  

INSTALACIčN DE CONDUCTO FLEXIBLE   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  



 

  27  

 

 

 

INSTALACIčN DE DUCTO RĉGIDO  
  

Conecte de forma segura el conducto r²gido al ducto de la unidad, utilizando un adhesivo adecuado. 

Consulte la opci·n de salida 3 para la instalaci·n, p§gina 11.  

Asegure el difusor al conducto r²gido, utilizando un adhesivo adecuado.  

Recomendamos un m§ximo de 2,5 m de conducto r²gido (entrada y salida) con un m§ximo de dos 

curvas de 90Á; sin embargo, esto podr²a variar dependiendo de los requisitos de flujo de aire de la propiedad 

individual.  

  

Los diagramas a continuaci·n est§n simplificados, la cubierta del conducto de los conductos de entrada y los clips no 

se muestran, su instalaci·n puede variar.   

   
 
 

 

INSTALACIčN  
  
La unidad se monta en la pared utilizando el soporte y las fijaciones suministradas (u otros sujetadores adecuados). 

Aseg¼rese de que suficiente espacio alrededor de la placa base de las unidades al momento de la instalaci·n para 

permitir el montaje y la extracci·n de la cubierta para el servicio y mantenimiento. (Ver imagen a continuaci·n).  

La pared debe ser lo suficientemente resistente para soportar la unidad.  

Tenga en cuenta el ruteado del cable y los conductos que deben instalarse en el ducto de entrada. La 

unidad se puede montar en la pared de manera vertical u horizontal.  
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IMPORTANTE  
  

  

  
  
  
  
  
  

Apriete a mano estos 2  
tornillos cuando instale el  
ensamblaje de  
desplazamiento.  

Pase el cable de la fuente de  
alimentaci·n (y el cable  
opcional del interruptor del  
calentador) a trav®s de la  
placa base o del lado inferior  
izquierdo de la unidad, luego  
a trav®s de la parte posterior  
de la goma espuma aislante  
antes de asegurar la unidad.   
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 OPCIONES DE ENTRADA  

 

OPCIčN - 1  

 

  
  

  

  

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Si instala la unidad con el suministro de aire   
pasando por la parte trasera, quite el recorte de la placa met§lica de  
la placa base y recorte la carcasa de espuma trasera antes del montaje.  
Consulte la p§gina siguiente para m§s detalles.  

OPCIčN - 2  
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Placa base  

 
  
  

Espuma trasera  
  
  
  
  

 
 Tomando como referencia la marca central, corte a trav®s de la carcasa de espuma con una sierra 
perforadora   

  

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Recorte las tres leng¿etas para quitar la pieza   
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OPCIONES DE SALIDA  
OPCIčN -1   
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OPCIčN - 2 

  
 

 

 

 

OPCIčN - 3 
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INSTALACIčN DEL FILTRO  
  
Aseg¼rese de que el filtro est® bien colocado y se mantiene en la parte superior del ensamblaje de desplazamiento. 

Esto garantizar§ que todo el aire fresco que entra en la vivienda haya pasado primero por el filtro.  

  

  

  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Deslice el filtro hasta la parte superior  
del ensamblaje de  desplazamiento   

Empuje el filtro sobre la abrazadera de  
retenci·n para fijarlo en su lugar   
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Placas de cubierta - Rejilla y placa ciega  
  

Cuando utilice las placas de cubierta de la parte frontal de la unidad, tenga cuidado al soltarlas.  

Solo es necesario modificar la placa de cubierta que se utiliza en la parte frontal de la carcasa.  

Se recomienda instalar la rejilla orientada hacia el techo para minimizar el efecto de las corrientes de aire fr²o.  
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CABLEADO  
  
Incorpore un medio de desconexi·n en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.  

  

ADVERTENCIA: LA UNIDAD DE VENTILACIčN POSITIVA Y EL EQUIPO  

AUXILIAR DE CONTROL DEBEN ESTAR AISLADOS DE LA FUENTE DE 

ALIMENTACIčN DURANTE LA INSTALACIčN O EL MANTENIMIENTO.  

  

En este equipo se encuentran presentes tensiones de alimentaci·n (220-240 V CA) que pueden causar la muerte o 

lesiones graves por descargas el®ctricas. Solo debe conectar la fuente de alimentaci·n a esta unidad un electricista o 

instalador cualificado.  

La unidad est§ dise¶ada para funcionar con una fuente de corriente alterna monof§sica (220-240 V CA).  

  

La unidad debe conectarse con un cable adecuado a trav®s de un interruptor conmutado con fusible de 10A, capaz 

de desconectar todos los polos y con una separaci·n entre contactos de al menos 3 mm.  

  

Opci·n -1 (cableado est§ndar)  

  

SUMINISTRO DE 1 FASE 

 
  

Opci·n - 2 (Cableado del interruptor del calentador) (Accesorio - P§g. 18)  

 

SUMINISTRO DE 1 FASE 
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CABLEADO DEL DETECTOR DE HUMO    

 

IMPORTANTE:   

  
Para que el producto se apague en caso de incendio, debe conectarse mediante un detector de humo con un sistema 

de rel®.   

  

Utilice el diagrama como referencia y consulte las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante del 
detector de humo y el rel® para cablear la unidad 
correctamente. Aseg¼rese de que el rel® funcione 
correctamente probando la alarma de incendio; 

 la unidad debe apagarse cuando suene la alarma.  
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE ARRANQUE  
  

Cuando se enciende la unidad, esta pasar§ primero por un per²odo de comprobaciones del sistema. Durante este 

tiempo, la pantalla mostrar§ varios par§metros del sistema antes de que arranque el motor del ventilador. Transcurridos 

20 segundos el aparato estar§ listo para su puesta en marcha.  

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utilice esta pesta¶a de sujeci·n para  
asegurar el cable de alimentaci·n de red.   
  
  
Use esta pesta¶a de sujeci·n para  
asegurar el cable opcional del interruptor  
del calentador.   

  
Suministro de  
220-2240 V AC   

WALLY 
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PUESTA EN MARCHA  
  

Acceso al men¼ de puesta en marcha  

Si el ventilador est§ en marcha y la pantalla no est§ encendida, pulse cualquier bot·n para acceder al men¼. 
Transcurridos 30 segundos de inactividad en el men¼, la pantalla se apagar§ y se aplicar§n los cambios realizados en 
los ajustes.   
  

Hay tres botones en la parte frontal de la unidad:  

  

 

           +     -       MODE  

El bot·n + se usa para aumentar el valor de un ajuste, el bot·n - se utiliza para reducir el valor de un ajuste y el bot·n 

Mode (modo) pasa al siguiente elemento del men¼.  

  

FUNCIčN DE BLOQUEO  
  
La funci·n de bloqueo evitar§ que la unidad se ajuste despu®s de la puesta en marcha, dado que se requiere una clave 
de acceso para acceder al men¼. La clave se puede establecer en el men¼ usando cualquier combinaci·n hexadecimal 
de 3 d²gitos.   
      

Si la funci·n de bloqueo est§ activada, cuando se pulsa un bot·n, la pantalla mostrar§ ï ï ï. En este punto, introduzca 
el c·digo de tres d²gitos pulsando primero + o - hasta que el primer d²gito sea correcto y luego pulse MODE para pasar 
al siguiente d²gito. Repita hasta que se introduzca el c·digo y pulse MODE para entrar en el men¼ de puesta en marcha. 
Si el c·digo se introduce incorrectamente, espere hasta que la pantalla se apague y pulse cualquier bot·n para volver 
a empezar.   

  

FILTRO DE AIRE  
  
La unidad est§ provista de un filtro ISO Grueso (G4) que es adecuado para eliminar los contaminantes transportados 

por el aire, como el polen y el polvo.   

  

Cuando se requiere una mejor filtraci·n, se pueden utilizar filtros ISO ePM2.5 (F7) opcionales. Estos filtros son eficaces 
para eliminar las part²culas m§s finas, como las emisiones de part²culas de los motores di®sel. En §reas urbanas 
cercanas a carreteras principales se recomienda utilizar filtros ISO ePM2.5 (F7) para asegurar que el aire de suministro 
est® libre de estas part²culas que son potencialmente da¶inas para la salud.   
  

Cuando instale filtros ISO ePM2.5 (F7), aseg¼rese de que la tasa de flujo del ventilador sea la esperada. Los 

filtros F7 causan una resistencia adicional del sistema, por lo que puede ser necesario incrementar la velocidad 

del ventilador para compensar.  
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ESTRUCTURA DEL MENĐ DE PUESTA EN SERVICIO  
  

±ƛǎǳŀƭƛȊŀŎƛƽ 

ƴ ŘŜ ǘŜȄǘƻ  
hǇŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ  

{ŜƭŜŎŎƛƻƴŜǎ  

ǊƻǘπǊƻǘ  wƻǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ Ǉŀƴǘŀƭƭŀϝ  ǊƻǘπǊƻǘ Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  Ǌπȅ Ǌƻǘ Ґ ǊƻǘŀŘƻ мулƻ  

Řπƴ κ Řπȅ  tƻǊ ŎƻƴŘǳŎǘƻ {Ɲκbƻ  Řπƴ Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  Řπȅ Ґ ǎƝ  

Ǉπƴ κ Ǉπȅ  ±ŜƭƻŎƛŘŀŘ ǇǊŜŜǎǘŀōƭŜŎƛŘŀ  

bƻκ{Ɲ  

Ǉπƴ Ґ ƴƻ  Ǉπȅ Ґ ǎƝ  

ōлм π ōлн  bΦȏ ŘŜ ŘƻǊƳƛǘƻǊƛƻǎ мπн  ōлмκлнҐ ǊŀƴƎƻ  ōлм Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  

ǘмл ς ǘол  ¢ŀǎŀ ŘŜ ƅǳƧƻ млπол [κǎ  ǘмл ς ǘол [κǎ  

Ŏлр ς Ŏнл  ±ŀƭƻǊ ƴƻƳƛƴŀƭ ŘŜƭ ŎŀƭŜƴǘŀŘƻǊ  

рπнлϲ/  

ŎлрπŎнлϲ/  Ŏлр Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  

CΦDп ς CΦCт  CƛƭǘǊƻ ƛƴǎǘŀƭŀŘƻ DпκCт  Dп Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  Cт Ґ ƻǇŎƛƻƴŀƭ  

Ǌπƴ κ Ǌπȅ  aƻŘƻ ǊŀŘƽƴ bƻκ{Ɲ  Ǌπƴ Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  Ǌπȅ Ґ ǎƝ  

ǘнс ς ǘор  ¢ŜƳǇΦ ƭƝƳƛǘŜ ŘŜ ǾŜǊŀƴƻ нсπ 

ор ϲ/  

ǘнс ς ǘор Ґ ǊŀƴƎƻ  ǘнт Ґ ǇǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  

ōǎǘ  !ǳƳŜƴǘŀǊ Ŝƭ ǝŜƳǇƻ ŘŜ 

ǊŜōŀǎŀƳƛŜƴǘƻ  

лΣ мΣ нΣ пΣ у ƘǊ  л Ґ  tǊŜŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ  

Ŏπƴ κ Ŏπȅ  aƻŘƻ /ƻƴŦƻǊǘ {Ɲκbƻ  Ŏπƴ Ґ bƻ  Ŏπȅ Ґ  {Ɲ  

ǳƴƭ κ ƭƻŎ   CǳƴŎƛƽƴ ŘŜ ōƭƻǉǳŜƻ  

!Ŏǘκ5Ŝǎϝϝ  

ǳƴƭ Ґ ŘŜǎōƭƻǉǳŜŀŘƻ   ƭƻŎ Ґ ōƭƻǉǳŜŀŘƻ  

ŎƻŘ  /ƽŘƛƎƻ ŘŜ ōƭƻǉǳŜƻϝϝϝ  !ƧǳǎǘŀǊ ŜƴǘǊŜ л π C  

  

* Este ajuste ¼nicamente hace girar la pantalla; los botones conservan su funci·n original. Por ejemplo, el bot·n de 

modo est§ a la derecha cuando est§ en rotaci·n normal y a la izquierda cuando la pantalla est§ girada y de cara al 

ventilador de forma que la pantalla est® correctamente orientada.  

** Pantalla: unl (desbloqueada)   

Descripci·n: bloqueo de men¼ activado o desactivado. Cuando est§ bloqueado, se requiere un c·digo para acceder al 

men¼   

Opciones: unl ï desbloqueado; loc ï bloqueado.  

*** Pantalla: cod (c·digo)  

Descripci·n: establecer el c·digo de bloqueo de men¼. Es un c·digo hexadecimal de 3 d²gitos, establecido entre 0 - F.   

  

Opciones: pulse + (hacia arriba) o - (hacia abajo) para comenzar a elegir el primer d²gito, luego pulse Mode para ajustar 

y pasar al siguiente d²gito. Repita para ajustar los otros dos d²gitos. El c·digo de anulaci·n predeterminado es 999.  

  

Para la mayor²a de las instalaciones se pueden configurar en gran medida las funciones est§ndar. Sin embargo, en 

algunos casos, las funciones avanzadas mejorar§n el rendimiento o la aceptabilidad de la unidad.   

  

El modo rad·n mantiene el ventilador en funcionamiento incluso a altas temperaturas para evitar la acumulaci·n de 

gas rad·n nocivo en la propiedad. Salvo que sea necesario, se recomienda no utilizar este ajuste.   
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AJUSTES DE VELOCIDAD  
  

La unidad funcionar§ constantemente a la velocidad establecida, con las siguientes excepciones:  

Si la temperatura ambiente de entrada excede la temperatura l²mite de verano de 27 ÁC (predeterminada), la unidad 
cambia autom§ticamente al modo en espera (sin flujo de aire). Si est§ activado el modo rad·n, la unidad continuar§ 

funcionando m§s all§ del umbral de temperatura normal.  

  

Mode De Barrido: el modo de barrido se inicia cuando se detecta una se¶al LS. La velocidad del ventilador se 

establecer§ al m§ximo hasta que se elimine la se¶al LS.  

  

Los ajustes de velocidad en la unidad se pueden regular por completo entre 10 l/s y 30 l/s ό36-108 m/h) mediante la 
opci·n de ajuste manual de velocidad. Como alternativa hay 2 velocidades preestablecidas, los ajustes de velocidad 

se relacionan con el n¼mero de dormitorios, por ejemplo, el ajuste b02 es para una vivienda de dos dormitorios. Para 

conocer los flujos aproximados de cada ajuste, consulte la tabla siguiente.   

La unidad debe estar configurada de forma que proporcione una ventilaci·n adecuada de acuerdo con la Secci·n F de 

las normas de construcci·n.   

  

Por conducto ï No se usa conducto   

 
 

 

 

 

 

 

tƻǊ ŎƻƴŘǳŎǘƻ ς {ƛ ŎǳŀƴŘƻ ǎŜ ǳǎŀ ŎƻƴŘǳŎǘƻ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla muestra una configuraci·n representativa de una buena instalaci·n de baja resistencia. Cuando se 

utilizan filtros F7 o un sistema de conductos largo, puede ser necesario utilizar la selecci·n manual de 

velocidad para alcanzar el flujo requerido.  

  

Es responsabilidad del instalador asegurarse de que se seleccionan las velocidades adecuadas.  

  

Cuando el ñModo Por Ductoò est§ habilitado, la velocidad del ventilador aumenta para compensar la restricci·n 

adicional causada por los conductos instalados.  

 

 

MODO CONFORT  
La funci·n del modo confort compensa/retrasa el impulso cuando se activa LS hasta que se desactiva LS (hasta un 

m§ximo de 20 minutos). Por lo tanto, se reduce cualquier ruido molesto hasta que el usuario haya abandonado la 

habitaci·n.  

  

Cuando se desactiva el LS, el ventilador funcionar§ en modo de refuerzo durante el tiempo que el LS estuvo presente 

(hasta un m§ximo de 20 minutos) m§s el tiempo de funcionamiento excesivo establecido.  

  

Si el interruptor de refuerzo se activ· durante menos de 3 minutos, no se producir§ ning¼n impulso para evitar 

activaciones molestas.  

  

bΦȏ ŘŜ 

ŘƻǊƳƛǘƻǊƛƻǎ  

[κǎ  ƳшκƘ tƻǘŜƴŎƛŀ ό²ύ  

ōлм мф су ф ² 

ōлн нр фл му ² 

[{κLƳǇǳƭǎƻ нр фл му ² 

N° de 

dormitorios 

L/s m³/h Potencia (W) 

b01 19 68 11 W 

b02 25 90 18 W 

LS/Impulso 25 90 18 W 
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Si el interruptor de refuerzo todav²a est§ conectado despu®s de 20 minutos, el ventilador se impulsar§ de todos 

modos. Una vez que se desconecta el Boost, el ventilador funcionar§ solo durante 20 minutos m§s el tiempo de 

espera establecido.  

  

SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
  

ADVERTENCIA: LA UNIDAD DE VENTILACIčN POSITIVA Y EL EQUIPO  

AUXILIAR DE CONTROL DEBEN ESTAR AISLADOS DE LA FUENTE DE 

ALIMENTACIčN DURANTE LA INSTALACIčN O EL MANTENIMIENTO.  

  

El motor del ventilador utiliza rodamientos de bolas sellados y no requiere lubricaci·n adicional.  

Aparte del cambio de filtro, la unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.  

En condiciones normales, es decir, lejos de carreteras principales y de zonas industriales, se recomienda que el filtro 
se revise anualmente y se limpie o sustituya seg¼n sea necesario.  De lo contrario, c§mbielo seg¼n sea oportuno.  
El filtro puede limpiarse con cuidado con una aspiradora o lavarse en una soluci·n de agua jabonosa y dejarse secar 

al aire antes de volver a colocarlo.  No seque el filtro en una secadora.  

  

Al volver a montar el filtro, aseg¼rese de que est§ bien colocado. Esto garantizar§ que todo el aire fresco que 

entra en la vivienda haya pasado primero por el filtro.  

 

ACCESO AL MENĐ DEL REGISTRADOR DE DATOS  
  
Para acceder al men¼ de datos que almacena la unidad, mantenga pulsado el bot·n Mode (modo) durante 5 

segundos. La estructura del men¼ se muestra a continuaci·n, pulse Mode para pasar a la siguiente opci·n:  

  

Visualizaci·n de texto  Descripci·n  

tot run 00y 00d  Tiempo total de funcionamiento en a¶os y d²as  

Fan EnErgy 00(Wh)  Energ²a utilizada en las ¼ltimas 24 horas mostrada en Wh  

Heat EnErgy 00(kWh)  Energ²a utilizada en las ¼ltimas 24 horas mostrada en kWh  

FiltEr: 100   Porcentaje de duraci·n restante de la vida ¼til del filtro  

  

 
  

Para salir del men¼, pulse MODE (modo) durante 5 segundos o espere a que se apague la pantalla.  

  

  

  

Recambios y accesorios disponibles para WALLY:  

  
  

Ejemplos  

  
Texto desplaz§ndose de derecha a izquierda   

En este ejemplo, la pantalla muestra un tiempo total de ejecuci·n de 1 a¶o y 237 d²as .  
  
  
  
  

  
  Texto desplaz§ndose de derecha a izquierda   

En este ejemplo, la pantalla muestra 34Wh de consumo de energ²a en las 24 horas previas .  
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Recambios y accesorios  N¼mero de pieza  

/ǳōƛŜǊǘŀ !.{  молрΦлллс 

CƛƭǘǊƻ ŘŜ ǇƻƭŜƴ Dп ς Ŝtaмл ς tƻǊ ǳƴƛŘŀŘ  молрΦлллт 

CƛƭǘǊƻ ŘŜ ǇŀǊǟŎǳƭŀǎ Ŭƴŀǎ Cт ς ŜtaнΦр ς tƻǊ ǳƴƛŘŀŘ молрΦлллу 

{ǳōŎƻƴƧǳƴǘƻ ƳƻǘƻǊ Ҍ ŜƭŜŎǘǊƽƴƛŎŀ молрΦлллф 

  

  

 

Eliminaci·n  

Este aparato no debe desecharse con la basura dom®stica. Recicle en caso de que haya alg¼n centro 

habilitado para ello. Consulte con las autoridades locales para obtener consejos de reciclaje.  

  

    

                                            

 
GARANTĉA 
 

1. Condiciones generales de garant²a 

Consultar las condiciones generales de venta. 

El sistema debe ser instalado por un profesional cualificado seg¼n las normas del arte, las normas vigentes y las 

indicaciones de nuestros manuales. El sistema debe ser utilizado de manera normal y mantenido regularmente por un 

especialista. 

 

2. Duraci·n de la garant²a 

La unidad de ventilaci·n y su asistente est§n garantizados por 5 a¶os piezas y mano de obra (en nuestros talleres). 

Todos los perif®ricos (sensor, caja) est§n garantizados por 2 a¶os piezas y mano de obra (en nuestros talleres). La 

garant²a de nuestros productos comienza a partir de la fecha de su puesta en servicio, justificada obligatoriamente 

por la entrega del certificado de garant²a. 

 

3. Condiciones de exclusi·n 

Quedar§n excluidos de esta garant²a todos los fallos de la instalaci·n relacionados con el incumplimiento de las 
recomendaciones del fabricante, el incumplimiento de las normas y regulaciones vigentes, o la falta de 
mantenimiento.Quedar§n excluidos de esta garant²a todos los fallos de la instalaci·n relacionados con el 
incumplimiento de las recomendaciones del fabricante, el incumplimiento de las normas y regulaciones vigentes, o la 
falta de mantenimiento. 
 
 

VMIÈ y  son las marcas depositadas por VENTILAIRSEC SAS 
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Este aparelho de ventila­«o por insufla­«o foi projetado para ser instalado numa parede com o objetivo de fornecer 
continuamente ar fresco e filtrado ao edif²cio. O sistema ® composto por um aparelho de ventila­«o e um aparelho de 
aquecimento. 

O aparelho est§ equipado com um dispositivo de ajuste de velocidade. As velocidades s«o definidas durante a 
instala­«o; existem 4 velocidades predefinidas ou uma op­«o para escolher manualmente velocidades entre 10 l/s e 
30 l/s (entre 36 m/h e 108 m/h). O aparelho utiliza um sensor para monitorizar a temperatura da divis«o. Se a 
temperatura ambiente da divis«o exceder os 27ÁC (regul§vel no momento da entrada em funcionamento), o aparelho 
entra automaticamente em modo de espera (sem d®bito de ar), a menos que esteja instalado no modo Radon 
(selecion§vel no momento da entrada em funcionamento). 

Todos os modelos s«o fornecidos com um dispositivo de aquecimento; este ¼ltimo ® ativado por defeito quando a 
temperatura do ar fornecido cai abaixo do limite ajust§vel. O dispositivo de aquecimento tenta manter a temperatura 
do ar fornecido no n²vel limite. O limite de temperatura pode ser ajustado no momento da entrada em funcionamento. 

O aparelho tamb®m possui uma fun­«o de registo de dados. Esta fun­«o exibe o tempo total de funcionamento do 

sistema, o consumo de energia do ventilador e o consumo de energia do dispositivo de aquecimento. Estes dados 

podem ser redefinidos (no menu de registo de dados, pressione os bot»es + e ï por 15 segundos at®  surgir a palavra 

ñRESETò) . 

INSTRU¢ìES DE SEGURAN¢A E CONSELHOS 

             IMPORTANTE: LEIA ESTAS INSTRU¢ìES ANTES DE INSTALAR O EQUIPAMENTO 
 
1. NëO instale este produto em locais nos quais se verifique qualquer uma das seguintes situa­»es: 

1.1. Atmosfera excessivamente carregada de ·leo ou gordura. 

1.2. Gases, l²quidos ou vapores corrosivos ou inflam§veis. 

1.3. Temperaturas ambientes superiores a 40ÁC ou inferiores a -10ÁC. 

1.4. Poss²veis obstru­»es pass²veis de impedir o acesso ou a remo­«o do ventilador. 

1.5. Humidade relativa superior a 90%. 

1.6. Curvas ou altera­»es s¼bitas das condutas pr·ximas do aparelho. 

1.7. O aparelho deve ser montado a uma altura superior a 1,8 do solo. 

2. A cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos IEE ou com as normas em vigor no 

pa²s em causa e DEVE ser instalada por um profissional devidamente qualificado. 

3. O ventilador deve estar equipado com um seccionador de fus²vel de 10 A capaz de desligar todos 

os polos e cujos contactos estejam separados por pelo menos 3 mm. 

4. Certifique-se de que a alimenta­«o principal (tens«o, frequ°ncia e fase) est§ em conformidade com 

os dados da placa sinal®tica do ventilador. 

5. O ventilador n«o deve ser usado em locais onde possa ficar diretamente exposto a proje­»es de 

§gua. 

6. Este aparelho pode ser utilizado por crian­as a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades 

f²sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experi°ncia e conhecimento, desde que sejam 

supervisionadas ou tenham recebido instru­»es sobre a utiliza­«o segura do aparelho e 

compreendam os riscos envolvidos. As crian­as n«o devem brincar com o dispositivo. As crian­as 

n«o devem fazer a limpeza ou manuten­«o do aparelho sem supervis«o. 
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7. Devem ser tomadas as precau­»es adequadas para evitar fugas de g§s de chamin®s ou de outros 

aparelhos a combust²vel existentes na divis«o. 

8. Devem ser mantidas afastadas as crian­as com menos de 3 anos, exceto se forem vigiadas 

permanentemente. 

9. As crian­as com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos s· devem ligar e desligar o aparelho 

se este j§ estiver devidamente instalado, se forem supervisionadas, se lhes tiverem sido dadas 

instru­»es sobre a utiliza­«o segura do aparelho e se compreenderem os riscos envolvidos. 

10. As crian­as com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos n«o devem ligar, regular, limpar ou 

efetuar a manuten­«o do aparelho. 

Aten­«o - Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Se 
estiverem presentes crian­as e pessoas vulner§veis, deve ser-lhes prestada especial aten­«o. 

DIMENSìES DO APARELHO 

 

 
MONTAGEM DO APARELHO  

 
O aparelho deve ser montado horizontalmente 
O aparelho deve ser montado a uma altura superior a 1,8 do solo. 
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INSTALA¢ìES TĉPICAS  

APENAS CAPOT EM ABS 

Consulte os detalhes de instala­«o das op­»es de entrada 1 ou 2 na p§gina 8. 

1. Isole todas as condutas provenientes do exterior e que atravessem um espa­o n«o aquecido. Escolha uma 
posi­«o de entrada lateral ou traseira para o aparelho. 

  

INSTALA¢ëO DE CONDUTA FLEXĉVEL 

1. Conecte firmemente a conduta flex²vel ao bocal do aparelho com a ajuda de abra­adeiras 

       sem fim ou de fixadores de cabo. Consulte os detalhes de instala­«o da op­«o de sa²da 3 na 

       p§gina  

2. Estenda a conduta flex²vel em todo o seu comprimento para evitar a acumula­«o de humidade e 
       problemas de circula­«o de ar. 
3. Fixe o difusor ¨ conduta flex²vel usando abra­adeiras de parafuso sem-fim ou fixadores de cabo. O 
comprimento total da conduta flex²vel do sistema (entrada e sa²da) n«o deve ultrapassar os 2 m. Para 
melhor desempenho e menor n²vel de ru²do, utilize condutas r²gidas sempre que poss²vel. O diagrama 
abaixo est§ simplificado; as condutas de entrada, a tampa da conduta e as abra­adeiras n«o est«o 
representados. A sua instala­«o pode ser diferente. 
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INSTALA¢ëO DE CONDUTA RĉGIDA 

1. Conecte firmemente a conduta r²gida ¨ extremidade do dispositivo usando uma cola adequada. 

                          Consulte os detalhes de instala­«o da op­«o de sa²da 3 na p§gina 12. 

2. Fixe o difusor ¨ conduta r²gida com uma cola adequada. 

3. O comprimento total da conduta r²gida do sistema (entrada e sa²da) n«o deve ultrapassar os 2,5 m 
       e deve ter, no m§ximo, duas curvas de 90Á. 
 

Os diagramas abaixo est«o simplificados; as condutas de entrada, a tampa da conduta e as abra­adeiras n«o est«o 

representadas. A sua instala­«o pode ser diferente.
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INSTALA¢ëO 
 
O aparelho ® fixado na parede usando o suporte e as fixa­»es fornecidas (ou outras fixa­»es adequadas). 
Ao fazer a instala­«o, certifique-se de que existe espa­o suficiente ¨ volta da placa de suporte do aparelho para 
permitir a coloca­«o e remo­«o da tampa para efeitos de assist°ncia e manuten­«o. (Consulte a imagem abaixo ). 
A parede deve ser forte o suficiente para suportar o peso do aparelho. 
Tenha em conta o percurso do cabo e a conduta a instalar na extremidade de entrada. 
O aparelho pode ser montado verticalmente ou horizontalmente numa parede vertical. 

IMPORTANTE 
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                                                                                                                                               Antes de fixar o aparelho,  
                                                                                                                                               passe o cabo de alimenta­«o  
                                                                                                                                               (e o cabo do interrutor de  
                                                                                                                                               aquecimento opcional) atrav®s  
                                                                                                                                               da placa de suporte ou atrav®s  
                                                                                                                                               do lado esquerdo inferior do  
                                                                                                                                               aparelho e depois atrav®s da  
                                                                                                                                               parte de tr§s da espuma 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aperte estes 2 parafusos  

manualmente ao montar                                                                           

o conjunto da voluta  

(conduta interna). 
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OP¢ìES DE ENTRADA 

OP¢ëO - 1 

OP¢ëO - 2 

Se o aparelho for instalado com alimenta­«o de ar traseira, deve retirar-se o recorte da placa met§lica da placa de 
suporte e cortar o inv·lucro de espuma traseiro antes da instala­«o. 
Consulte a pr·xima p§gina para mais informa­»es.
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Placa de suporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Corte as tr°s patilhas para retirar o encaixe. 

 

 

Espuma traseira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
                       Utilizando a marca central, corte o inv·lucro de espuma com uma serra de ponta. 
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OP¢ìES DE SAĉDA 
 
OP¢ëO - 1 
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OP¢ìES DE SAĉDA 
 
OP¢ëO - 2 
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OP¢ìES DE SAĉDA 
 
OP¢ëO - 3 
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Deslize o filtro at® ao topo da voluta 

 

INSTALA¢ëO DO FILTRO 
 
Certifique-se de que o filtro est§ corretamente instalado e preso na parte superior da voluta. Isto permitir§ que o ar 
fresco que entra na habita­«o passe primeiramente pelo filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Empurre o filtro para o grampo  

                        de fixa­«o para o fixar. 
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PLACAS DE COBERTURA - GRELHA E OBTURA¢ëO 

Ao utilizar as placas de cobertura na parte frontal do aparelho, seja prudente ao retir§-las. S· ® necess§rio modificar a 
placa de cobertura utilizada na parte frontal do compartimento. 
Recomenda-se a instala­«o da grelha voltada para o teto para limitar o efeito das correntes de ar frio 
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CABLAGEM 

Deve ser incorporado um meio de desconex«o na cablagem fixa, em conformidade com os regulamentos 
aplic§veis ¨ cablagem. 

AVISO: A UNIDADE DE VENTILA¢ëO E O EQUIPAMENTO DE CONTROLO 
AUXILIAR DEVEM ESTAR ISOLADOS DA ALIMENTA¢ëO EL£TRICA 
DURANTE A INSTALA¢ëO OU MANUTEN¢ëO. 

Este equipamento ® sujeito a tens»es de rede (220-240 VAC) que podem causar ferimentos graves ou morte em caso 
de choque el®trico. A sua liga­«o ¨ rede el®trica deve ser efetuada por um eletricista ou instalador qualificado. 
O aparelho foi concebido para ser alimentado por uma fonte de corrente alternada monof§sica (220-240 VAC). 

O aparelho deve ser ligado com um cabo adequado atrav®s de um ramal comutado protegido por um disjuntor de 10 
A. Este ramal deve permitir desligar todos os polos e os seus contactos devem estar separados pelo menos 3 mm. 

 
OP¢ëO - 1 (CABLAGEM PADRëO) 
ALIMENTA¢ëO MONOFĆSICA 
(220-240 ~ 50 HZ) 
 

 

 

 

OP¢ëO - 2 (CABLAGEM DO INTERRUPTOR DO DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO) (Acess·rio - P§gina 19) 

ALIMENTA¢ëO MONOFĆSICA 
(220-240~50 Hz)  
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Utilize este fixador de cabos na voluta para fixar o 
cabo de alimenta­«o. 

Utilize este fixador de cabos na voluta para fixar o 
cabo do interruptor do dispositivo de aquecimento 
opcional. 

 

CABLAGEM DO DETETOR DE FUMO  
IMPORTANTE: 
 
Para que o produto se desligue em caso de inc°ndio, deve estar ligado  

a um detetor com rel®. 

Utilize o diagrama como refer°ncia e consulte as instru­»es  
fornecidas pelo fabricante do detetor de fumo e do rel® para  
ligar o aparelho corretamente. Verifique se o rel® est§ a  
funcionar corretamente testando o alarme de inc°ndio;  
o aparelho deve desligar-se quando o alarme tocar. 
 
 

SEQUąNCIA DE INICIALIZA¢ëO 

Quando o aparelho ® ligado, ele executa de imediato uma verifica­«o do sistema. Neste espa­o de tempo, o visor 
apresenta v§rios par©metros do sistema antes de o motor do ventilador arrancar. Ap·s 20 segundos, o produto est§ 
pronto para funcionar. 

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO 

Acesso ao menu de entrada em funcionamento 
Se o ventilador estiver ligado e o visor n«o estiver aceso, prima qualquer bot«o para aceder ao menu. Ap·s 30 
segundos de inatividade no menu, o visor apaga-se e as altera­»es introduzidas nas defini­»es s«o aplicadas. 

Existem tr°s bot»es na parte frontal do dispositivo: 
 
 
 
 
 
 
 

O bot«o + permite aumentar o valor de um par©metro. O bot«o ï permite diminuir o valor de um par©metro. O bot«o 
Mode permite avan­ar para o pr·ximo item do menu. 

PARA REFERąNCIA 

Detetor de fumo equipado com rel® 

Alimenta­«o de 
220-240 V CA 


