Y2 vur EYOTA 600 s TR

PUNTOS FUERTES

> Control inteligente y conectividad gracias a
sus sensores de humedad y CO,, sumando a
distancia y su aplicacion movil VA CONNECT

> Ahorro de energia: eficiencia de recuperacion de
calor de hasta el 93% y bypass 100% modular,
activo todo el afio.

> Instalacion flexible: perforaciones verticales
u horizontales.

Denominacién Referencia

La VMC doble flujo Eyota 600 garantiza una calidad SISO ELEY
de aire 6ptima en viviendas de hasta 450 m’. Filtra Eyota 600 CO2RH 1303.0009
el aire entrante y elimina la humedad, CO, y COV,
proporcionando ademas confort térmico y ahorro

de energia. Su intercambiador de calor de alta ‘\?u\ =S
eficiencia recupera hasta el 93% de las calorias 600 @
del aire extraido para calentar el aire insuflado. >
DESCRIPCIGN DIMENSIONES
> Caja en PPE con envoltura ABS Peso: 50 kg | 448mm
4 x @200 mm

> 2 motores de caudal constante de muy bajo consumo tipo EC3

> 1 filtro de particulas finas F7 - ePM2,5 70% y 1 filtro de polen
G4 - Coarse 60% (segtin la norma ISO 16890)

50 mm £ IF’—IFﬁ

Q] Q -T].4 % @200 mm
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> Pantalla de control integrada

881 mm

> 4 niveles de ventilacion: bajo, normal, alto, intenso
> Sensores integrados de humedad, CO,, temperatura y presion

> Se pueden afiadir hasta 32 sensores
opcionales (humedad/temperatura, CO, y

. . . Y Y Y 728 mm
presencia) para personalizar la instalacion habitacion por habitacion.
728

> Intercambiador de calor a contracorriente, eficiencia de hasta el 93%. S04 mmmm
> Bypass 100% modular 200 mm
> Sistema de precalentamiento integrado a la izquierda (Eyota 600 [ . . %

CO2 LH) o a la derecha (Eyota 600 CO2 RH) gl = —| e

£ . o ST E

> 4 perforaciones superiores, 2 perforaciones a la izquierda, E g \ -!_ / | §

2 perforaciones a la derecha )
> Asistente de configuracion mediante la aplicacion moévil VACONNECT [ L] _{'}__ ‘|'
> Cable de alimentacién de 1,5m

, . 9200 mm

CARACTERISTIGAS TECNICAS
> Caudal maximo: 600 m3/h IZQUIERDA DERECHA
> Superficie maxima recomendada: 450 m? Aire fresco Insuflacion Extraccion Aire

evacuado

> Eficiencia térmica: hasta el 93%

> Potencia maxima: 2 x 172 W (344 W) Q Q Q Q

> Clase energética: @id

> Tension: 230 V 50 Hz Q Q O @

> Comunicacion: RF868 Mhz, entrada RS485, Modbus, Bluetooth,
Wifi, 5 entradas digitales (reversibles), 2 entradas LS, 2 entradas ) . - euflacio Ao
0‘1 OV, Salida LED eveﬁ:{;do xtraccion nsuriacion ire fresco

> Temperaturas limite de utilizacion: —20°C / 40°C



https://www.youtube.com/playlist?list=PLcXMCZQq5Vxj9UxVbv1KzupyfEzYdJTIq

Conforme a la directiva de
ecodisefio 1253/2014 y
de etiquetado energético
1254/2014

EJEMPLOS DE RED TIPO RENDIMIENTO

RED VERTICAL Caudal de aire Pérdida de presion Potencia SFP

en mé/h en Pa enW en W/mdh
? (5 450 100 133 0,30
(4] 500 150 173 035
T (6 550 150 207 0,38
% \2 600 200 267 0,44
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@ caia Eyota 600 CO2 LH - 1303.0006 Caudal (m?/h)
Eyota 600 CO2 RH - 1303.0009
9 Rejilla exterior de proteccién contra la lluvia - No suministrada q q
Potencia Potencia p . Presi6
9 Conducto @200 mm en PEE, aluminio o PVC aislado - No suministrado Caudal de Pérdida de aculstica aclstica o'(’enf:la r'eSIPn
@ Pienum de distribucion - N trad aire resion del aire del aire acustica acustica
enum de distribucién - No suministrado . X
enm¥/h pen o insuflad traid radiada radiada
9 Conducto semirrigido aislado al salén sala de estar @ 125 mm Insutiado extraido en dB(A) ™ en dB(A) Tm ™
No suministrado en dB(A) ™ en dB(A) ™
@ «it boca + manguito @ 125 mm - 102.0017 350 50 64,2 48,1 52,1 44,8
o Conducto semirrigido aislado a las habitaciones @ 80 mm- No suministrado 450 100 693 513 504 515
gKit boca + manguito @ 80 mm - 102.0016 550 150 726 548 602 509
@ kit boca + manguito @ 125 mm - 102.0017
600 200 74,8 58,6 73,0 63,9

@ Conducto semirrigido aislado a la cocina @ 125 mm - No suministrado
) ) ™ Nivel de potencia acustica determinado conforme a la norma BS EN 13141-7:2021, frecuencias de 63 Hz a 8 kHz.
m Kit boca + manguito @ 80 mm - 102.0016 Radiacidn del recinto y nivel de potencia acustica del canal en LwA (nivel de potencia acustica global ponderado

A dB(A i I fi
@ Conducto semirrigido aislado al cuarto de bafio / WC @ 80 mm dB(4), corregido por ruido de fondo)
No suministrado

Denominacion Referencia
RED HORIZONTAL
e Conjunto de 2 filtros de polen G4 - Coarse 60 % 1304.0055
@ 1\ e o 1 filtro de polen M5 - ePM10 50% 1304.0056
J J 1 filtro de particulas finas F7 - ePM2,5 70% 1304.0057
@ Racor adicional @ 200 mm 1304.0058
J Conexion con espuma @ 200 mm 1304.0059
9 e /I\m Mando inaldambrico de 4 posiciones - pilas - SSU-B - blanco 1304.0070
@ @ Mando inaldambrico de 4 posiciones - 230 V - SSU-R - blanco 1304.0074
1\ ']‘ ,I\ Mando con cable de 4 posiciones - 230 V - SSU-W - blanco 1304.0075
;‘;’gfe o 91\ Sensor inaldmbrico de temperatura/humedad - pilas - blanco 1304.0067
freseo Sensor de temperatura/humedad RS485/RF868 - 230 V - blanco 1304.0066
Sensor de CO, RS485/RF868 - 230 V - blanco 1304.0068
Denominacién Cantidad Sensor de CO, - 0-10 V - blanco 1304.0064
Maodulo Eyota 600 CO2 1 Sensor de presencia RS485 & RF868 - 230 V - blanco 1304.0071
Filtro de particulas finas F7 - ePM2,5 70% 1
Filtro de polen G4 - Coarse 60% 1
Barra de montaje en pared 1

VMI®y 5’/3‘0 son marcas registradas por VENTILAIRSEC SAS.



